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Podsedice

Podsedice - návrh situačního řešení

Naše vlídná nádraží
Studie a dokumentace budoucího využití železniční trati
 "Švestková dráha Čížkovice - Třebívlice - Obrnice"

1:250studie

5.02

MAS Naděje, o.p.s., Lišnice 42, Most

S

HRANICE VLASTNICTVÍ ČD, a.s. a ČR - správa SŽDC

HRANICE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ

LEGENDA:

NOVÝ STAV

PŮVODNÍ STAV

VO

KŮLNY, PŘÍSTŘEŠKY

KOMUNIKACE PRO PĚŠÍ (zámková dlažba)

POJÍŽDĚNÉ KOMUNIKACE (asfalt)

NÁSTUPIŠTĚ

ZELEŇ OPLOCENÁ - ZAHRADA

ZELEŇ VYSOKÁ - stávající

ZELEŇ VYSOKÁ - navržená

ZELEŇ STŘ. VZRŮSTU - stávající (keře, živý plot)

ZELEŇ STŘ. VZRŮSTU - navržená (keře, živý plot)

KAČÍREK/TRÁVA

VSTUP DO VEŘEJNÝCH PROSTOR 

OBJEKTY SŽDC

ZELEŇ NÍZKÁ VEŘEJNÁ

CESTY (štěrk, kačírek)

PARKOVACÍ STÁNÍ - zatravňovací dlažba

(štěrkové se zpevněnou
 nástup. hranou) 


